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Műszaki paraméterek

Fizikai jellemzők

Paraméter Érték
Méretek (mm) Sz: 65, H: 120, M: 35
Súly (g) 250
Páratartalom 5%-től 95%-ig (nem lecsapódó)
Vízállóság IP67
Működési hőmérséklet -20C-tól +55C-ig
Tárolási hőmérséklet -40C-tól +85 C-ig

Memória
Paraméter Érték
Beépített Nincs
SD kártya]] Nincs

Energia ellátás
Paraméter Érték
Akkumulátor Li-ion polimer 3.7V 10000mAh
Külső bemeneti feszültség 5V
Töltési áramerősség 1A

Üzemidő
Paraméter Érték
Készenléti idő 180 nap

Hálózat
Paraméter Érték
GNSS GPS
Adatforgalom típusa GSM / GPRS (2G)
SIM kártya Normál
GSM frekvenciák 850, 900, 1800 és 1900 MHz
GSM chip MTK6261
GSM jelerősség mérés Igen
GPS chip UBLOX 7020
GPS érzékenység -159 dbm
GPS pontosság 5 m

Kommunikáció
Paraméter Érték
SMS Igen
TCP Igen

Szenzorok
Paraméter Érték
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Rázkódás érzékelő Igen
Interfész

Paraméter Érték
GSM antenna Belső
GPS antenna Belső
Beépített mikrofon Igen
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