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3. Akkumulator feltoltése

A készilék akkumulatorat a haszndlat intenzita-
satol fuggben, kiilonbozé id6kozonként fel kell
tolteni. A késziilékhez a csomagban mellékeltiik a
megfelelé toltét és mikro USB téltékabelt.
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A toltés kb. 3 drat vesz igénybe, ezalatt a LED kijel-
26 piros fénnyel vilagit. Amikor a készilék feltolts-
dott, a fény kialszik.

Toltési fesziiltség és aramerGsség:
5V/1A.

A készuléket feltoltés utan csatlakoztas-
sa le a tolt6rél!

A késziiléket annak kialakitasa és rogzitése alapjan
elsésorban kerékparok nyomkovetésére terveztik
— ebbdl adéddan hasznaloi elsGsorban a jarmlve-
ket Uzemeltetd tulajdonosok (felnéttek vagy gyer-
mekek).

A készllék m(ikodését befolyasold beallitasokat
csak egy masik készulékrdl (okostelefon, szamito-
gép), szoftver alkalmazasunk segitségével lehet
megvaltoztatni — igy a felhasznaldk biztosak lehet-
nek abban, hogy a késziilék mindig az altaluk meg-
adott paramétereknek megfelelen mikodik.
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4. Alkalmazas telepitése

Android rendszer(i telefon esetében:

1. Keressen rd a Google Play druhazban a
,FlexCom” vagy ,,FlexCom nyomkovetés” kife-
jezésre.

2. Telepitse a nyomkdovetd alkalmazast.

iPhone vagy szamitdgép esetében:

A szoftver iPhone-on vagy szamitdgépen bongé-
sz6ben m(ikodtethetd, az alabbi weboldalon:

https://gpspositions.net/map

A késziilék alkalmazason keresztiil térténé hasz-
nalatdhoz tanulmanyozza at a szoftver leirasat
(Sugo)!

FIGYELEM!

A szoftver hasznalatdhoz telefonjan vagy szamito-
gépén aktiv internet kapcsolat sziikséges!

1. A készilék részei

LED

Kijelz6k Ujrainditas

USB tolto
csatlakozo

Csavar furat

‘ ® ©
C )
® (&)

” ‘9
3\\“;\\\\\\\\\\u\,\\\‘\\\\\ﬂ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ua ?

i,
(V!!.:fm,\.i(,'/ ®
{
\ @

5. A késziilék allapotai

A készilék mikodésérdl, allapotardl LED kijelz6k
tajékoztatjak a hasznalojat.

LED
kijelz6k

Piros Vilagit Toltés alatt
Kialszik Feltoltve
Kék Vilagit Van miholdas kapcsolat
Villog Nincs miholdas kapcsolat
Nem jelez Készilék alvd modban vagy
kikapcsolt
Z6ld Vilagit Van GSM kapcsolat
Villog Nincs GSM kapcsolat
Nem jelez Késziilék alvd moédban vagy
kikapcsolt

2. Uzembehelyezés

A készlléket beépitett, a vildg barmely részén
hasznalhatd SIM kartyaval, hasznalatra készen
adjuk at. Az akkumulator feltoltésekor a készulék
automatikusan bekapcsol és folyamatosan muko-
dik - csak lemeriilés esetén kapcsol ki.

A késziléket a csomagban taldlhaté egyedi bizton-
sagi csavarokkal lehet a kerékpar kulacstartéja ala

felszerelni.
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6. Megfelel6ségi nyilatkozat

A készulék megfelel a 2014/30/EU EMC, elektromégne-
ses dsszeférhetGségre és a 2014/35/EU LVD, meghata-
rozott fesziltséghatdron belili haszndlatra tervezett
berendezésekre vonatkozo iranyelvek alapvet6 kovetel-
ményeinek, és megfelel az Eurdpai Unio radiéfrekvenci-
4s sugdrzasra vonatkoz6 hatarértékeinek.

A termék az aldbbi elGirdsoknak és szabvanyoknak tesz
eleget:

ROHS 2011/65/EU (veszélyes anyagok haszndlatanak
szabalyozasa)

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 +
A2:2013

Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03) ETSI EN 301
489-19 V2.1.1 (2019-04)

Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) EN
55032:2015 EN 55035:2017

ETSI EN 301 511 v12.5.1 (2017-03)
ETSI EN 303 413V1.1.1 (2017-06)
EN 62311:2008
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